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                Байпасные магнитные указатели уровня жидкости российского производства

                Срок выставления ТКП в среднем занимает до 24 часов

                
                                                                                                
                        Скачать опросный лист
                                        Оставить заявку на расчет
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                            Рассчетное давление

                            до 37,5 МРА

                        

                    

                                                                                                
                        
                            
                                [image: Температура]
                            

                            Температура

                            от -196 до 450°C
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                            Рабочие плотности

                            от 450 до 1700
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                            Сертификаты ТР ТС

                            10, 12 и 32

                        

                    

                            

        

    

    
        
    
        
            Продукция

            
                Магнитные индикаторы уровня предназначены для непрерывного измерения уровня жидкости или показания границы раздела сред в различных емкостях и аппаратах. BMLI обширно используются в нефтегазовой, химической, энергетической, пищевой и прочих отраслях промышленности.
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                                стандартное исполнение магнитного указателя бок-бок
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                                исполнение под монтаж уровнемера в одной обечайке
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                                исполнение под монтаж уровнемера в сдвоенной обечайке
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                                исполнение для верхнего монтажа

                            

                        

                                    

                
                    Каталог продукции
                

            

        

    


        
    
        
            Кастомизация
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                                                                            Магнитные индикаторные шкалы

                                                                                                    
                                Магнитные роликовые индикаторы включают в себя окрашенные в два цвета керамические (температурный диапазон применения до 400°С) или пластиковые (температурный диапазон применения до 200°С) ролики. Магнитный роликовый индикатор с пластиковыми роликами  может дополнительно комплектоваться акриловой вставкой.
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                                                                            Поплавки

                                                                                                    
                                В зависимости от плотности среды в конструкции магнитных указателей уровня жидкости BMLI могут применяться поплавки Ø48мм и Ø61мм. В зависимости от сочитания PN и температуры рабочей среды, поплавки могут изготавливаться из нержавеющей стали марки AISI 316L или титанового сплава ТА1.
                            

                                                                    

                            

            Термоизоляция и система обогрева
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                        Термочехол

                        Основными преимуществами применения термочехлов являются многоразовое применение и упрощение обслуживания магнитных указателей уровня жидкости BMLI. Термочехол представляет из себя изделие, которое выполняется из теплоизоляционной ткани и подкладочной ткани, между которыми расположен теплоизоляционный слой. 
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                        Термокожух

                        Термокожух рекомендуется применять при возможности попадания агрессивных сред на корпус кожуха. Термокожух представляет из себя изделие, выполненное из листовой нержавеющей стали (наружное покрытие) с наполнением термоизолирующим материалом (базальтовая вата).
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                        Электрообогрев

                        При использовании электрообогрева, температура обогрева может регулироваться с помощью различных регуляторов температуры: биметаллического типа, электронного и других типов регуляторов по согласованию с Заказчиком.
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                        Теплоспутник

                        Система обогрева теплоспутником явялется более экономичной по сравнению с электрообогревом при условии наличия линии пара (перегретой воды) на предприятии. Теплоспутник представляет из себя змеевик, выполненный на камере BMLI, с фланцами для входа и выхода теплоносителя. 

                    

                            

        

    


    

    
    
        Наше производство

        ООО ПО «ПромИндустрия» было организовано в 2013 году с целью производства монтажной арматуры для КИПиА. Производство было ориентировано на удовлетворение потребности предприятий Самарской области. Уже в 2015 году поставки нашей продукции вышли за пределы региона, а в 2016 году мы вышли на рынок Таможенного союза.

На текущий момент наша компания производит весь спектр монтажной арматуры для КИПиА и выполняет проектирование и производство нестандартных узлов обвязки и блоков по техническим заданиям и чертежам заказчика.

В 2018 году запущено производство магнитных указателей уровня под товарным знаком AVANTEK BMLI.

На сегодняшний день наша компания имеет более 2000 квадратных метров собственных производственных площадей, оснащенных современным оборудованием и команду высококлассных специалистов, которые имеют опыт выполнения задач различного уровня сложности.

Мы постоянно модернизируем как производственные процессы, так и бизнес-процессы нашей компании.
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                            Опросный лист

                                                                                                                                                                
                                Скачать (1.7 Мб)
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                            Каталог продукции

                                                                                                                                                                
                                Скачать (8.28 Мб)
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                            Сертификат 010

                                                            
                                                                                                                                    
                                Скачать (3.42 Мб)
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                            Сертификат 032

                                                            
                                                                                                                                    
                                Скачать (2.34 Мб)
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                            Аттестация сварочного производства

                                                            
                                                                                                                                    
                                Скачать (129.94 Кб)
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                            Руководство по эксплуатации

                                                            По запросу
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        Скачивание файла
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          Для работы интерактивного файла pdf необходимо использовать Adobe Acrobat Reader. Работа с файлом в браузере невозможна.
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